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F A C H G R O S S H A N D E L

WILLKOMMEN  BEI  LEDER SCHLENCK
Die Leder Schlenck GmbH & Co.KG ist ein mittelständisches Unternehmen und betreut mit dem traditionellen Lederhandel die Orthopädie-Schuhtechnik, Sani-
tätshäuser, Schuhmacher und Schuhhäuser in Bayern, Sachsen und Thüringen. Im Raum Nordbayern beliefert Leder Schlenck Betriebe der Industrie und des 

Handwerks mit Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhen und Arbeitsschutzartikeln.
 

• Ortho-Spezial •
Ihr starker Partner für Orthopädieschuhtechnik, Orthopädietechnik und Reparaturen

Bezugsstoffe auf Rolle
für den Einlagen- und Bettungsbau

Alcantara Lena anperforiert
Mikrofaser in Lederoptik, atmungsaktiv, sehr schnelle Wasseraufnahme 
und Feuchtigkeitsabgabe nach außen. Ökologische CO²-freie Herstellung, 
schadstofffrei, kein Chrom, Öko-Tex Standard

Artikel-Nr.	 Farbe
64091..	 lindgrün(15), grün(12), weiss(23), türkis(22), h.beige(01)

	 rot(16), orange(13), petrol(28), m.blau(05), beige(06)

	 m.braun (07), d.grau(03), d.blau(04), d.braun(09), schwarz(02)

Hexagon grau mit Diamed gelb
Bezugsstoff mit ultimativen Hightech-Eigenschaften. Ideal für anspruchsvolle Anforderungen. 
Rutschfest, farbecht, verschleißfest sowie atmungsaktiv für ein trockenes und angenehmes
Fußklima

Artikel-Nr.		  Farbe		  Stärke
66066992		  gelb/grau		  2,0 mm

Diamed/Alcantara Lena anperforiert
Diamed rosa mit Alcantara Lena anperf. kaschiert. Die verzögerte Rückstellgeschwindigkeit und 
hervorragende Weichbettung von Diamed verbindet sich hervorragend mit den Eigenschaften 
von Alcantara Lena.

Artikel-Nr.		  Farbe		  Stärke
660669102		  rosa/schwarz	 2,0 mm

660669103		  rosa/schwarz	 3,0 mm
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Modell 1 B
4 mm+6 mm
Weichschaum versteift, mit Pelotte
Firnnform, Normalform
(braun, blau)

Modell 1 B
Weichschaumeinlage,
schwarz-schwarz, 
mit Pelotte, breit
Finnform, Normalform

Modell 3 C/1
Weichschaum versteift, Unterbau
orange, Decke lindgrün,
Polsterschicht schwarz
Finnform	

Modell 28 E
Fersensporneinlage mit Aussparung,
LS-Statik-Bezug		
Normalform

Modell 3 C- 4 mm+6 mm
Weichschaum versteift, Unterbau 10 mm 
ELF 25 hautf., Pelotte, Polsterschicht 2 
mm Weichschaum schwarz
Finnform

Modell SA 7- 4 mm+6 mm
ELF-Weichschaum, Kork, mit
anperforierter Rind-Lederdecke
Finnform, Normalform

Modell 11 C
Kunststoffkern, ELF 25 mit
Ziegenlederdecke, lang		
Normalform

Modell 11 L
Kunststoffkern, Weichschaumpolster
mit Vlies, lang 		
Normalform

Diamed		
Polyurethan-Polstermaterial, verzöger-
te Rückstellgeschwindigkeit, hervor-
ragende Weichbettung, sehr geringes 
Eigengewicht, schleiffähig, hautfreund-
lich, geschliffen

Artikel-Nr.	 Stärke
66006632      3,0 mm

66006645      4,5 mm

66006663      6,0 mm

Diamed/Velvetex taupe
Diamed-Polstermaterial mit einem sehr 
dehnfähigen, samtigen Bezugsstoff, 
atmungsaktiv, Allergiker geeignet, ab-
riebfest, einseitig angeraut

Artikel-Nr.	 Stärke
6401563	 3,0 mm

Supersoft hautfarben
Offenzelliges Polstermaterial, hautfar-
ben, hautfreundlich, extrem rückstellfä-
hig, energieabsorbierend, abwaschbar

Artikel-Nr.	 Stärke einseitig geschliffen
6606316	 1,5 mm		

6606332	 3,0 mm		

6606345	 4,5 mm		

6606363	 6,3 mm		

6606380	 9,0 mm		

Stärke beidseitig geschliffen
3 mm	

Stärke perforiert
3 mm	

Diamed LS-Statik
Verbindet die hervorragenden Eigen-
schaften von LS-Statik mit der Silberfa-
ser und den polsternden Eigenschaften 
von Diamed

ArtikelNr.	 Stärke
6401562	 3,7 mm

Supersoft / LS-Statik
verbindet die hervorragenden Eigen-
schaften von LS-Statik mit der Silberfa-
ser mit den polsternden Eigenschaften 
von Supersoft
Artikel-Nr.	 Stärke einseitig geschliffen
6401552	 3,7 mm			 
	

ELF - EVA-Material
Für Einlagenbau/Polsterungen, hervor-
ragende Rückstellkraft, hautverträglich, 
hohe Stabilität, abwaschbar, gut ther-
misch verformbar, optimale Verarbeitung 
und Verklebung, SG schadstoffgeprüft, 
Epikutantest Hautverträglichkeit geprüft

Shore	 18 / 25 / 30 / 40 / 50 / 70
 
Stärke	 1,5mm, 2mm
3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 
10mm, 12mm

alle Shore-Härten in allen

gewünschten Stärken lieferbar!

Stabex
Sohlenversteifungsmaterial bei Ampu-
tation und Diabetes, geringes Gewicht, 
hohe Federwirkung

Artikel-Nr.	 Stärke
6305107	 0,7 mm

6305110	 1,0 mm

Stabex ist nicht
thermoplastisch verformbar

Mikrokork
EVA mit Korkschrotzusatz, thermisch 
verformbar bei 120°C
Shorehärte: 55°

Artikel-Nr.	 Stärke
6206002	 2,0 mm

6206003	 3,0 mm

6206004	 4,0 mm

6206005	 5,0 mm

6206006	 6,0 mm

6206008	 8,0 mm

6206010	 10,0 mm

6206015	 15,0 mm

6206020	 20,0 mm

LS Stiff
bei 130°C im Wärmeofen 10 Min. 
ziehen lassen, trocken tiefziehen oder 
pressen, sehr gute Festigkeit

Artikel-Nr.	 Stärke
6305302	 2,0 mm

Plattengröße: 57 x 55 cm

Ultrafit
thermoplastisch verformbar, mit beid-
seitigem Netzgewebe, kann mehrlagig 
verwendet werden, sehr klebefreudig, 
niedriger Schmelzpunkt, sehr formstabil

Artikel-Nr.	 Stärke
6301001	 1,0 mm

Feinflexkork
besonders elastisch,
Gewicht ca. 0,35 

Artikel-Nr.	 Stärke
6212002	 2,0 mm

6212003	 3,0 mm

6212004	 4,0 mm

6212005	 5,0 mm

6212006	 6,0 mm

6212008	 8,0 mm

6212010	 10,0 mm

Superflex Kork
hochelastische Kunstharzbindung
Gewicht: ca. 0,30

Artikel-Nr.	 Stärke
6203003	 3,0 mm

6203004	 4,0 mm

6203006	 6,0 mm

6203008	 8,0 mm

LS Altgerberhals
normalfest

Artikel-Nr.	 Stärke
5611815	 1,5 mm - 1,9 mm

5611820	 2,0 mm - 2,4 mm

5611825	 2,5 mm - 2,9 mm

Kalbfutter TOP

Artikel-Nr.	 Stärke
5221007	 0,8 mm - 1,0 mm glatt

5221107	 0,8 mm - 1,0 mm anperf.

Rindlederhälften
schweißbeständig

Artikel-Nr.	 Stärke
5243218	 0,8 mm - 1,0 mm gebimst	

5243210	 1,0 mm - 1,2 mm gebimst	

5243318	 0,8 mm - 1,0 mm gebimst anperf.

5243310	 1,0 mm - 1,2 mm gebimst anperf.

5243010	 1,0 mm - 1,2 mm glatt

5243118	 0,8 mm - 1,0 mm glatt anperf.

5243110	 1,0 mm - 1,2 mm glatt anperf.

Versteifungsstoffe/Kork/Leder
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Laola
stoßelastisch und rutschhemmend,
Härte:	 ca. 50° shore A
Dichte:	 0,57 g/m³

Artikel-Nr.	 Stärke
4098004...	 4,0 mm

4098006...	 6,0 mm

009 weiß

017 graubeige

019 stein

035 mittelbraun

041 blassbraun

046 schwarzbraun

056 steingrau

081 schwarz

Eurostar Soft
Spezialqualität
vielseitig einsetzbar, abriebfest, leicht, 
softig und flexibel
Plattengröße:	 62 x 95 cm
Härte:		  50° shore
Spez.Gew.: 	 0,55

Artikel-Nr.	 Stärke
4060240...	 4,0 mm

4060260...	 6,0 mm

011 nickel

014 weiß

017 graubeige

018 bambus

022 bison

035 mittelbraun

040 blassbraun

044 schlamm

051 schwarzbraun

086 schwarz

Artikel-Nr.	 Stärke
4060280...	 8,0 mm

051 schwarzbraun

086 schwarz

Alpha Light
besonders hochwertiges Material für 
die Orthopädie, richtungsfreies Profil, 
besonders weich, stoßelastisch, sehr 
verschleißfest
Härte: 	 ca. 40° shore A
Platte:	 64 x 93 cm

Artikel-Nr.	 Stärke
40610204..	 4,0 mm

40610206..	 6,0 mm

09 weiß

17 graubeige

19 stein

046 schwarzbraun

081 schwarz

HK Zell R Viva
Zellgummi, sehr leicht
Härte: 		  50° shore
Platte:		  62 x 95 cm
Abrieb:		  180
Spez.Gew.: 	 0,40

Artikel-Nr.	 Stärke
4061004...	 4,0 mm

4061006...	 6,0 mm

4061008...	 8,0 mm

4061010...	 10,0 mm

010 hellbeige	

011 nickel

012 sand

014 weiß

017 graubeige

018 bambus

022 bison

040 lederfarbig

051 schwarzbraun

083 ocean

086 schwarz

Haltbar Klebefreundlich Zell-Gummi Rutschhemmend

Astrostar
Zellgummi, spezifisch leicht, sehr 
rutsch- und abriebfest
Härte: 		  50° shore  
Platte:		  86 x 50 cm
Spez.Gew.: 	 0,70

Artikel-Nr.	 Stärke
4042040...	 4,0 mm

4042060...	 6,0 mm

009 weiß

017 graubeige

019 stein

035 mittelbraun

041 blassbraun

046 schwarzbraun

056 grau

078 d‘blau

081 schwarz

Artikel-Nr.	 Stärke
4042080...	 8,0 mm

081 schwarz

Astro Geo
Profil richtungsfrei, griffig, mehrstufig, 
Art des Profils verhindert, dass sich 
Steine und Schmutz festsetzen
Härte: 	 50° shore A
Platte:	 88 x 51 cm

Artikel-Nr.	 Stärke
4043040...	 4,0 mm

4043060...	 6,0 mm

009 weiß

017 graubeige

019 stein

046 schwarzbraun

056 steingrau

080 anthrazit

081 schwarz

Gummi

High-GRIP
scharfkantiges Profil für höchste Griffigkeit, antistatisch, öl- 
und benzinfest, abriebfest, Hexa 4 Grip Highperformance 
Kautschuk
Platte: 	 61 x 111 cm
Artikel-Nr.	 Stärke
4074145...	 4,5 mm

4074165...	 6,5 mm

054 dunkelbraun

060 hellgrau

081 schwarz

Pro-S
TÜV-geprüft, für Sohlen und Absätze, extrem rutschhem-
mend auf glatten und nassen Böden, hochelastisch und 
stoßhemmend, öl-, benzin- und fettbeständig, zugelassen 
für orthopädische Sicherheitsschuhe Härte: 69° shore A
Artikel-Nr.	 Stärke
4067347...	 4,7 mm

4067365...	 6,5 mm

014 weiß  

058 manila

086 schwarz			                antistatisch

Wiesbaden
transparente Sohlenplatte für Orthopädie und Reparatur, 
besonders griffiges Profil	
Platte: 	 60 x 95 cm
Härte: 	 ca. 70° shore A
Artikel-Nr.	 Stärke
4070045...	 4,5 mm

4070060...	 6,0 mm

014 weiß

021 hanf

022 stone

056 negro

086 schwarz

Novalux Absatzplatte
Transparentgummi-Qualität, einfach zu verklebende 1,5 
mm Rückseite
Platte: 	 61 x 56 cm
Härte: 	 ca. 88° shore A
Artikel-Nr.	 Stärke
4169060...	 6,0 mm

046 schwarzbraun

081 schwarz

Euroleicht
hochwertiges, besonders leichtes Aufbaumaterial mit hoher Kantenstabilität, ideal zu verarbeiten, optimierte Fräsbarkeit, 
leicht antistatisch eingestellt

Härte: 	 30° shore  
Platte:	 ca. 66 x 88 cm

Artikel-Nr.	 Stärke
6723004... 	 4,0 mm

6723006...	 6,0 mm

6723008...	 8,0 mm

6723010...	 10,0 mm

6723012...	 12,0 mm

6723015...	 15,0 mm

6723020...	 20,0 mm

009 weiß

017 graubeige

019 stein

046 schwarzbraun

081 schwarz

Härte: 	 40° shore  
Platte:	 ca. 68 x 95 cm

Artikel-Nr.	 Stärke
6724004...	 4,0 mm

6724006...	 6,0 mm

6724008...	 8,0 mm

6724010...	 10,0 mm

6723012...	 12,0 mm

6724015...	 15,0 mm

6724020...	 20,0 mm

009 weiß

017 graubeige

019 stein

046 schwarzbraun

081 schwarz

Härte: 	 58° shore  
Platte:	 ca. 63 x 96 cm

Artikel-Nr.	 Stärke
6725804...	 4,0 mm

6725806...	 6,0 mm

6725808...	 8,0 mm

6725810...	 10,0 mm

6723012...	 12,0 mm

6725815...	 15,0 mm

6725820...	 20,0 mm

6725824...	 24,0 mm

009 weiß

017 graubeige	 019 stein

035 mittelbraun	 041 blassbraun

046 schwarzbraun	 081 schwarz

Gummi/Aufbauplatten
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Europren
klebt alle Materialien zuverlässig auch TR und PU außer 
PVC, toluolfrei
Artikel-Nr.	 Größe
8057006	 0,60 kg Dose

8057040	 4,00 kg Kanne

8057080	 8,00 kg Kanne

Titan Powerkleber
Kontaktkleber, für höchste Ansprüche,
toluolfrei
Artikel-Nr.	 Größe
8062040	 4,00 kg Kanne

8062100	 10,00 kg Kanne

Ultrapren
Universalklebstoff für alle Gummi-, Leder- und
PVC-Materialien

Artikel-Nr.	 Größe
8054010	 0,85 kg Dose

8054040	 4,00 kg Kanne

8054100	 10,00 kg Kanne

Powerplast
PVC-Kleber, Spezialist für Problemverklebungen. Mit Ver-
netzer warm verklebt, ergibt ausgezeichnete Verklebungs-
werte. Toluolfrei, hell und antistatisch.

Artikel-Nr.	 Größe
8058010	 0,60 kg Dose

8058040	 4,00 kg Kanne

Colle de Cologne
Universal-Klebstoff für alle Materialien am Schuh, auch PVC, 
toluolfrei, hell

Artikel-Nr.	 Größe
8033010	 0,85 kg Dose

8033040	 4,00 kg Kanne

8033100	 10,00 kg Kanne

Renia Syntic Total
Kunststoffkleber:
PUR, PVC, TR

Artikel-Nr.	 Größe
8035010	 0,85 kg Dose

8035040	 4,00 kg Kanne

antistatisch

Klebstoffe

EURO-Leistenschaum
Komponente A und B gut nagelbar, einfache problemlose 
Verarbeitung, Mischungsverhältnis 1 : 1 Gewicht

EURO-Leistenschaum 450
Raumdichte ca. 450 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 2,3

Artikel-Nr.	 Größe
6909225	 Komponente A 2,5 kg

6909250	 Komponente A 5,0 kg

6909226	 Komponente B 2,5 kg

6909251	 Komponente B 5,0 kg

EURO-Leistenschaum 700
Raumdichte ca. 700 kg/m³, Aufschäumfaktor ca. 2,0

Artikel-Nr.	 Größe
6909425	 Komponente A 2,5 kg

6909450	 Komponente A 5,0 kg

6909226	 Komponente B 2,5 kg

6909251	 Komponente B 5,0 kg

Hirschkleber

Innenkleber

Artikel-Nr.	 Größe
8011006	 0,60 kg Dose

8011060	 6,00 kg Eimer

Atomkleber

weiß normalflüssig

Artikel-Nr.	 Größe
8000202	 20 g Flasche

8000502	 50 g Flasche

blau dickflüssig

Artikel-Nr.	 Größe
8000201	 20 g Flasche	

8000501	 50 g Flasche	

gelb flexibel plus

Artikel-Nr.	 Größe
8001204	 20 g Flasche

8001504	 50 g Flasche

Hekapur
Schnellgießharz M3
Lösungsmittelfrei,
geruchsneutral,
nagelbar, geringe
Schrumpfung,
zur Herstellung von
Positiv-Formen 
(Leistenbau, Spitzenzugaben
oder Ausgießen von
Trittschäumen),
Dichte 1100 kg/m³, 
Mischungsverhältnis 
A:B = 1:1 Gewicht

Artikel-Nr.	 Größe
6907905	 Komponente A 5,0 kg

6907915	 Komponente B 5,0 kg

Hekapur Leichtfüllstoff
MBM 150
Zum Beimischen zu Hekapur.
Beimischmenge bis zu 100%
Gewichtanteil, Inhalt 2,5 kg

Artikel-Nr.	 Größe
6907150	 2,5 kg Eimer

Hekapur Trennfolie 101
hauchdünn, dehnbar 101 µ,
Rolle 50 lfmtr.

Artikel-Nr.	 Größe
6907101	 Rolle

EURO-Orthospachtel
Spachtelmasse, sehr gut nagelbar
Zusatz ca. 3-4% Härtepaste rot

Artikel-Nr.	 Größe
6908210	 1,00 kg Dose inkl. Härter

6908500	 5,00 kg Eimer

Haloprim
Vorstrich für PU und TR,
mit Pinsel im Deckel

Artikel-Nr.	 Größe
8161500	 500 ml Dose

Leistenschaum/Gießharz/Chemie
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Runner

Artikel-Nr.	 Farbe
40610..	 schwarz	

40611..	 stone

40612..	 weiß 

Größe
42  Gr. 42/44
45  Gr. 45/47

Langsohlen/Schleifmittel

Trail

Artikel-Nr.	 Farbe
40620..	 schwarz

40621..	 stone

40622..	 weiß

Größe
42  Gr. 42/44
45  Gr. 45/47

Safari Langsohle
hochwertige Gummisohle, rutschfest 
und abriebfest auf allen Untergründen, 
mit Spitzenschutz

Artikel-Nr.	 Größe
44622806	 6-7½

44622808	 8-9½

44622810	 10-12

44622813	 13-14

Stärke Sohle:	 8mm
Stärke Absatz:	 14mm

Vibram Langsohle 446 K
Gummi-Flachsohle mit aggresivem 
Profil, Spitzenzugabe, schwarz, breiter 
Umriss

Artikel-Nr.	 Farbe
44529.. 	 schwarz

Größe
39  Gr. 39/40
40  Gr. 43/44
41  Gr. 45/47
42  Gr. 49/50

Vibram Langsohle 417 K
Gummi-Flachsohle mit zweifarbigem 
Profil, abriebfest, rutschsicher, breiter 
Umriss

Artikel-Nr.	 Farbe
44522.. 	 schwarz

Größe
06  Gr. 37/38
09  Gr. 43/44
11  Gr. 45/47
13  Gr. 49/50

Sia Titan Schleifbänder
hochwertiges Zirkonschleifband, lange 
Standzeit, scharfes Korn, VE 10 Stück

Artikel-Nr.		  verfügbare Körnung
91260.. 1200 x 40	 24,80

91270.. 1480 x 40	 24,40,60,80

91280.. 1500 x 40	 24,80

91290.. 1650 x 40	 24,40,60,80

91320.. 1390 x 100	 24,80

91300..  1480 x 100	 24,40,60,80

91310.. 1650 x 100	 24,80

Lamellenscheiben

Lamellenscheibe 200 x 50 mm, Körnung 280
Bohrung 16 mm	 9542216

Bohrung 30 mm	 9542230

Scotch Lamellenscheibe 100 x 50 mm
Gewinde M 16	 9542010

Mini-Lamellenscheibe 60 x 50 mm 
mit Schmirgel
Gewinde M 16	 9542060

Lamellenscheibe rot 100 x 50 mm
Gewinde M 16	 9542100

Leder Schlenck GmbH & Co. KG •Himmelkronstraße 5 •95445 Bayreuth •Telefon: +49 (0)921 / 41050 •Telefax: +49 (0)921 / 46925

www.schlenck.com

Als Familienbetrieb mit über 160 jähriger Tradition war, ist 
und bleibt Kundenzufriedenheit oberste Priorität

Hierzu steht dem Kunden ein kompetentes Mitarbeiter-Team zur Verfügung. Es wird größter Wert auf persönliche und fachliche Beratung, sowie eine schnelle 
permanente Lieferbereitschaft gelegt. Um dies zu gewährleisten stellt Leder Schlenck auf insgesamt 1000 qmtr. ein über 15000 Artikel umfassendes

Lieferprogramm für seine Kunden bereit.

Tennis

Artikel-Nr.	 Farbe
44630..	 schwarz

44631..	 stone

44632..	 weiß

Größe
42  Gr. 42/44
45  Gr. 45/47


